
Calibração
RBC

A Alutal oferece o serviço de calibração
de acordo com o padrão RBC-INMETRO
em seu laboratório próprio para todos os

sensores que fabrica. Consulte-nos!

Chemical-Sensor®

Ácido? Corrosão?

O CHEMICAL-SENSOR® tira isso de letra. Com 
exclusivo revestimento em teflon, este sensor é 

próprio para este tipo de aplicação

AUTOMOBILÍSTICO
SENSOR REVESTIDO DE TEFLON
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Prefixo Calibração

CHEMICAL-SENSOR

Comprimento
“U” (mm)

Especificar

Conexão

000 (SEM ROSCA)
10B - 1/8” BSP
10N - 1/8” NPT
14B - 1/4” BSP
14N - 1/4” NPT
21B - 1/2” BSP
 21N - 1/2” NPT
 27B - 3/4” BSP
 27N - 3/4” NPT

Opcionais

RBC – com
certificado de
calibração RBC
em 3 pontos

Diâmetro
Haste (mm)

3
6

K – Termopar tipo K

J – Termopar tipo J

T – Termopar tipo T

B – PT100 3 fios

04



CHEMICAL-SENSOR / K-6-350-21B / RBC
Sensor de temperatura CHEMICAL-SENSOR, calibração termopar tipo K, diâmetro da haste 3mm, comprimento 350mm,                     
revestida em teflon, conexão ao processo 1/2” BSP, certificado de calibração RBC em 3 pontos.

Exemplo de
Especificação
Exemplo de
Especificação

Chemical-Sensor®
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Nosso time de especialistas pode lhe ajudar
a descobrir a melhor solução para o seu processo

www.alutal.com.br
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