
R-Sensor®

Opções

RBC – com certificado
de calibração RBC
em 3 pontos

Prefixo Calibração Terminal

R-SENSOR

Comprimento
Cabo (mm)

Especificar

CG – com conector
compensado
macho grande

CM – com conector
compensado
macho miniatura

NX – sem conector

Diâmetro da
Abraçadeira

12 - 1./2”
10 - 1”
20 - 2”

K / J / T – (faixa -20 ~ 350 ºc) –
precisão ±2,2 ºc

PT100 – (faixa -20 ~ 350 ºc) –
precisão ±0,5 ºc

R-SENSOR - K – 12 – 5.000 – CM – RBC
Sensor de temperatura série R-SENSOR, calibração termopar tipo K para fixação em tubos de ½” com 5.000 de cabo isolação em 
Teflon x Teflon, com certificado de calibração RBC em 3 pontos.

Exemplo de
Especificação
Exemplo de
Especificação
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AUTOMOBILÍSTICO
MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM TUBULAÇÕES

R-SENSOR®

Com o R-SENSOR® medir temperatura de tubulações é simples.

Basta prender por pressão o sensor ou aparafusar uma                      
abraçadeira. A alta pressão permite que o sensor possua 
um tempo de resposta extremamente rápido e de fácil 
instalação.
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