
Prefixo Comprimento
“U” (mm)

Comprimento
Cabo (mm) OpçõesCabo

REFRAPAN Especificar

PP – PVCxPVC, Bitola 24 AWG

PB – PVCxPVC, Bitola 24 AWG,
blindagem eletrostática total,
fio dreno, trança metálica.

TT – TeflonxTeflon,
Bitola 24 AWG

TB – TeflonxTeflon,
Bitola 24 AWG, Blindagem
eletrostática total, fio dreno,
trança metálica.

FF – Fibra x Fibra,
Bitola 24 AWG

FT – Fibra x Fibra,
Bitola 24 AWG,
trança metálica

Especificar

RBC – Certificado
RBC em 3 pontos

CCE – conector
mini com 3 pinos

Pr
od

ut
os

 p
ar

a 
o 

Se
gm

en
to

 d
e 

Si
de

ru
rg

ia
Sé

rie
 R

EF
RA

PA
N

SIDERURGIA

Série REFRAPAN
O desgaste dos refratários ocorre principalmente em função do 
elevado tempo de permanência do metal líquido no interior das 
panelas sujeitas a elevadas temperaturas e ataques químicos      
e físicos.

É muito importante acompanhar o desgaste destes 
refratários e pensando nisso a Alutal desenvolveu a série 
REFRAPAN, que são sensores produzidos especialmente 
para monitorar a temperatura da parede da panela. 

São sensores robustos, precisos e têm alta                            
reprodutibilidade das medições.
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REFRAPAN - 3500 - TB - 2500 - CCE
Sensor de temperatura série REFRAPAN, comprimento 3500 mm, cabo de extensão 2 x 24 AWG isolação interna e externa em 
Teflon, blindagem eletrostática total com fio dreno e trança metálica, comprimento 2500 mm, conector macho com 3 pinos.

Exemplo de
Especificação
Exemplo de
Especificação

Nosso time de especialistas pode lhe ajudar
a descobrir a melhor solução para o seu processo

www.alutal.com.br

Série REFRAPAN
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