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Série APTAKE - K

@ Exemplo

APTAKE - K /310 /800 / NX/RBC

Sensor para Aptake modelo APTAKE K, com tubo de protegao metalico eminox 310, comprimento de 800 mm, cabegote, com
certificado de calibragdo RBC em 3 pontos.

Seérie SILI-K

A Série SILI - K da Alutal atende o uso no processo de Silica nas Siderurgicas onde o processo pode chegar até 1100°C.

Com protecéo superior através de tubos cerdmicos de Alumina de alta pureza e baixa porosidade os termo-elementos nao sao
atacados pelos gases do processo, 0 que proporciona um drift de precisao ao longo do tempo extremamente confiavel.
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Série SILI - K

@ Exemplo

SILI-K / Alutaltech 1 / 800 / RBC

Sensor para silica modelo SILI K, tubo de protecao cerdamico Alutaltech |, comprimento de 800 mm, cabegote, com certificado
de calibragao RBC em 3 pontos.

Série REGE-TCR/S/B

Temperaturas extremamente altas e condigoes atmosféricas agressivas fazem parte do processo de fuséo de vidro. O controle
preciso, robustez e estabilidade ao longo do tempo exigem uma alta tecnologia e qualidade na fabricagao dos termopares.

A Alutal, tem know-how para esta aplicagdo, com uma equipe de engenheiros qualificados com pleno conhecimentos neste
processo estando totalmente empenhados em ajuda-lo.

A série REGE-TC R/S/B da Alutal é especialmente projetada para uso em altas temperaturas em um limite superior de até 1.600 °C.
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