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TERMORRESISTÊNCIA PT100 - Série TRS

As termorresistencias desta série são designadas para a medição da temperatura de uma grande variedade de aplicações em 
processos industriais e laboratório.

As tabelas a seguir permitem a seleção do tipo da montagem, elemento, material e diâmetro da bainha, terminações, acessórios, etc. 
para atender as mais variadas aplicações.

TRS12 – Termorresistência reto com cabeçote miniatura 

TRS10 – Termorresistência reto sem pote

TRS11- Termorresistência reto com pote 
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TRS13- Termorresistência reto com cabeçote grande

TRS14- Termorresistência reto com bloco

TRS15- Termorresistência reto com conector

Especificar conforme número

Tabela 1 - Série TRS

Termorresistência reto Pt100

Tabela 2 - Calibração

THM-200-P2 (Thin film, duplo – 200ºC)

THM-200-P1 (Thin film, simples – 200ºC)

THM-400-P2 (Thin film, duplo – 400ºC)

THM-400-P1 (Thin film, simples – 400ºC)

CEM-600-P1 (Cerâmico, simples – 450ºC)

CEM-600-P2 (Cerâmico, duplo – 450ºC)
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10B (1/8”BSP)  

10N (1/8”NPT)

14B (1/4”BSP)

14N (1/4”NPT)

21B (1/2”BSP)

RFC (Fixa)
BA (Bucim ajustável)

NX  (Sem conexão)

Tabela 6 - Rosca ao processo

21N (1/2”NPT)

27B (3/4”BSP)

27N (3/4”NPT)

304-47 (Bainha inox 304, Ø4,7mm)

304-30 (Bainha inox 304, Ø3,0mm)

304-80 (Bainha inox 304, Ø8,0mm)

304-60 (Bainha inox 304, Ø6,0mm)

304-12 (Bainha inox 304, Ø12,7mm)

316-60 (Bainha inox 316, Ø6,0)

316-30 (Bainha inox 316, Ø3,0)

316-30-MI (Cabo isolação mineral, inox 316, Ø3,0)

316-80 (Bainha inox 316, Ø8,0)

316-60-MI (Cabo isolação mineral, inox 316, Ø6,0)

Tabela 3 - Ligação

3 (3 fios)

2 (2 fios)

4 (4 fios)

Tabela 8 -  Opções

MNP (Manopla)

A (Sensor classe A)

TTH (Transmissor Temperatura Comunicação Hart)*

PAD (Placa de contato de inox prensada  20X20)

TTM (Transmissor Temperatura Microprocessado)*

CCL (Calibração – especificar os pontos)

TTA (Transmissor Temperatura Analógico)*

CP-GF (Conector standard plástico grande femea)

CP-GM (Conector standard plástico grande macho)

CP-MM (Mini conector compensado plástico macho)

CP-MF (Mini conector compensado plástico femea)

PMA ( Pote com mola de acabamento)

* somente para serie TRS 13

Tabela 10 - Trança metálica

P02 (Trança de cobre estanhado)

P00 (Sem trança)

P04 (Trança de aço inox)

Tabela 9 - Cabo extensão

CE091 (Cabo flexível, 24 AWG, isolação Silicone/Silicone)

CE090 (Cabo flexível, 24 AWG, isolação PVC/PVC)

CE093 (Cabo flexível, 24 AWG, isolação Teflon/Teflon)

CE092 (Cabo flexível, 24 AWG, isolação Fibra vidro/Fibra vidro)

Tabela 11 - Comprimento “U”

Especificar em mm

Casos especiais, acrescentar a letra E ao final do catálogo, indicar a especificação e anexar desenho.

Tabela 5 - Terminal

PL (Pote liso – TRS11)

00-00 (Sem terminal – TRS10)

PRM10 (Pote rosqueado M10 –TRS11)

PRM8 (Pote rosqueado M8 – TRS11)

KSE-96 (Cabeçote mini prova de tempo alumínio – TRS12)

BL (Bloco cerâmico – TRS14)

KNE-21 (Cabeçote a prova de tempo aluminio ½ – TRS13)

CP-MM (Mini conector compensado plástico macho – TRS15)

Tabela 7 - Rabicho

FL  (Especificar em mm)

R-0 (Sem rabicho)

CP-GM (Conector standard plástico grande macho – TRS15)

Montagem com conector  duplo(TRS15), sob consulta

CEX-21 (Cabeçote a prova de explosão aluminio ½ NPT – TRS13)

Tabela 4 - Bainha 
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TRS13/THM-200-P1/3/304-60/KNE-21/21B/RFC/A/U:300

Exemplo

Termorresistencia simples (200ºC), classe A, ligação a 3 fios, bainha inox 304, Ø6mm, cabeçote KNE a prova de 
tempo, rosca de conexão ao proceso de ½”BSP fixa junto ao cabeçote, comprimento “U” abaixo da rosca de 300mm.

Notas

Para maiores informações sobre transmissores de temperatura microprocessado com ou sem comunicação e protocolos, consulte
o nosso departamento de vendas.
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TRP10 – Termorresistência Pt100 com poço rosqueado reto

Conjunto completo, composto de cabeçote, niple com ou sem união e com poço de proteção rosqueado ou flangeado, com exceção 
do modelo TRP14 que pode ser utilizado para reposição.

A montagem com poço de proteção, protege o sensor de seu ambiente e facilita na remoção e substituição do sensor. 

A termorresistencia pode ser fornecida com  transmissor de temperatura analógico, microprocessado com ou sem comunicação e 
protocolos (para maiores informações, consulte o nosso departamento de vendas)

TERMORRESISTÊNCIA PT100 C/ POÇO DE PROTEÇÃO – Série TRP 




